DOMYGO

UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / PREDANI NAVRHU

LoZnice. Satna. Jeden celek.

Modelova ukazka navrhu interiéru. Spolecny zaklad variant STANDARD a PROFL.

ARCHITEKTURA NABYTKEM

Mistnost, ktera
ma sviuj vlastni
vnitrni svet.
ZvySené podium. Oteviena Satna.

Nabytkovy prfedél s knihovnou.
Promysleny celek z dubu a grafitu.

JEDNA MISTNOST DO 40 m?

Ukazka navrhu

Dispozice, vizualizace a materialové reseni

34,80 m?

modelova loZnice vEetné Satny

DG-INT-UK-02 - Modelové ukazka; rozméry jsou predpokladané -

. -]
3 varianty 5 pohledu
2D moznosti / 1 rozpracovany navrh finéIni 3D / 1 kolo Uprav
SPOLECNY ZAKLAD Z01/16



DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 01/ JEDNOTNY MODEL

Jeden model. Pét pohled.

Varianta A / M-R03. Stejna geometrie, materidly a umisténi prvkd ve vSech vystupech.

01/ GEOMETRIE

SEVER / MODEL M-R03

Podium, schod, zasuvky, predél, okna a nabytek maji jedinou pevnou podobu a
polohu.

02 / KAMERY V01-V05

Kazdy pohled snima stejny model. Méni se pouze kamera a jeji zabér.

03 / VYKRESY PROFI

PUdorysy, pohledy a Fezy vychazeji ze stejné geometrie M-R03 jako vizualizace.

NO1 / +300

04 / MATERIALY RO1

Tepla bila, grafit a pfirodni dub. Materialy i sméry kresby jsou pfifazeny konkrétnim
prvkim.

Modelova ukazka; rozméry jsou predpokladané. Pfed vyrobou zamérit a ovérit konstrukci a
kotveni.
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 02/ VSTUPY

Vychozi prostor a jasné zadani.

LoZnice pro dva dospélé se samostatné pristupnou Satni zonou uvnitf jedné mistnosti. VSechny niZe uvedené rozméry jsou modelove.

SEVER / MODEL PARAMETR PREDPOKLAD UKAZKY
VYCHOZi PUDORYS / mm

Vnitfni ptdorys 6000 x 5800 mm
SV ERWE] 2 800 mm
Celkova plocha 34,80 m? v¢etné Satny
Vstupni dvere 900 x 2 100 mm
Dvé okna 2x 1200 x 2 200 mm
Parapet od podlahy 350 mm; 50 mm nad pddiem

POZADAVKY NAVRHU

® Matrace 180 x 200 cm a dvé nocni police.
e Satna pristupnéd z hlavni Grovné podlahy.
® Pdédium s UloZznym prostorem; komoda a toaletni kout.

® Ponechat svétlo u lGzka a klidnou cestu od vstupu.

Skuteéné rozvody, vytapéni, nosnost podlahy a zpUsob otevirani oken nejsou ze snimku
dolozeny.
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 03 /2D VARIANTY

Tri skutecneé odlisna usporadani.

Spolecna obalka a stejné otvory. Méni se poloha predélu, orientace I0zka a vztah loZnice k Satné.

VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C
Podélny predél Satna za éelem Zrcadlené zony
ZVOLENO PRO UKAZKU ALTERNATIVA ALTERNATIVA

SEVER / MODEL

SEVER / MODEL M-R03 SEVER / MODEL

+
NO1/+300 NO1/ +300

Pédium u oken, Satna pfi vychodni sténé. Nejblizsi Jedna uroven podlahy. PFicna sestava oddéluje Satnu v Satna se presune k okndim; loZnice za pfedél na
principu reference. severni casti mistnosti. vychodni stranu.
PFima cesta do Satny z Urovné 0. Bez pddia; Satna ma vlastni okno. Predél ubira primé svétlo u lGzka.

(N J
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 04 / FINALNI DISPOZICE

Varianta A. Prostor ma své misto.

Pldorys rozlisuje hlavni troven podlahy a pédium. Kéty jsou zakladni navrhové rozméry, nikoli vyrobni dokumentace.

SEVER / MODEL M-R03 TRI KLICOVE VZTAHY

01 Predél bez stavebni pricky

Satni korpus funguje soucasné jako tlozny prostor, zada
loZnice a knihovna.

(1)) LoZnice ve svétle

Pédium zUstava u oken. Pred lGzkem smérem k oknlim je
volnych 1 600 mm.

2200

03 Samostatny pohyb Satnou
NO1/ +300
PFed komodou zbyva 1 150 mm. U toaletniho stolku se

priichod lokélné zuzuje na 1 050 mm.

3800

NO1 pédium: 3 800 x 3 800 mm.
NO2 predél: 4 100 x 650 mm.
NO3 [Gzko: 2 200 x 2 000 mm.

Rozméry v mm; orientace je pouze modelova.
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 05/ UROVNE A POHYB

Vyska je soucasti kompozice.

P6édium vytvari intimnéjsi loZnici. Satna a cesta od vstupu zstévaji v hlavni Grovni mistnosti.

SCHEMA VYSEK / NENI VYROBNI REZ

SEVER / MODEL M-R03

+2 800 / strop

NASTUP NA PODIUM

Dva vyskové kroky po 150 mm: predsazeny schod na +150 mm, poté horni plocha pédia
na +300 mm. Sitka nastupu 1 100 mm; hloubka schodu 350 mm.

Pred realizaci ovéfit konstrukci a nosnost pddia, bezpecné hrany i moznost otevirani a Udrzby oken.
cesta k loznici cesta do Satny Modelovy parapet je jen 50 mm nad pédiem.
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DOMYGO

Kazdy prvek ma své oznaceni.

Zakladni vnéjsi obalky a umisténi prvkl pro variantu A. Kédy N a S navazuji na ptdorys a pét 3D pohledd.

N02

NO3

NO4 / NO5

NO6

NO7

NO8

NO09

S01

S02

S03

Zakladni vysky lGZka: horni plocha matrace +860 mm, horni hrana ¢ela +1 400 mm od hlavni podlahy; tedy 560 / 1 100 mm nad pédiem. TV panel DO1: 720 x 405 mm. Taburet D02: @ 460 x vyska 480 mm.

DG-INT-UK-02 - Modelové ukazka; rozméry jsou predpokladané -

PRVEK

Ulozné pédium

Satna / predél / knihovna

Calounéné ltzko

Dva no¢ni boxy

Komoda v Satni ¢asti

Toaletni stolek

Zrcadlo s rdmem

Nastupni schod

Zavésna svitidla

Stropni bodova svitidla

Svétlo Satnich polic

ROZMERY / mm

3800 x 3 800 x 300

4100 x 650 x 2 700

2200 x 2000

450 x 400 x 170

1 800 x 400 x 900

1200 x 500 x 760

900 x 1 150

1100 x 350 x 150

2 kusy u ltizka

8 stropnich bodd / model M-R03

Integrované osvétleni

SPOLECNY ZAKLAD

POVRCHY

MO04

MO03 + M04 + M09

MO5 + M06

Mo04

MO03 + M04

Mo04

M08 + M09

Mo04

M10 + M09

M09

M09

UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 06 / SOUPIS PRVKU

UPRESNEN{

Horni plocha +300 mm; zasuvky v Celni ¢asti.

Podélny rozmér x hloubka x vyska; knihovna jizné.

Matrace 2 000 x 1 800; vysky viz modelovy popis.

Sitka x hloubka x vyska; horni plocha +800 mm.

PFi vychodni sténé, Cela k Satni sestave.

PFi vychodni sténé; vyska od hlavni podlahy.

Nad NO7; dolni hrana +950 mm.

Mezistupen mezi +0 a péddiem +300 mm.

Koncepc¢ni vzhled a umisténi; bez elektroprojektu.

Pevné polohy; souradnice ve varianté PROFI / T12.

Koncepcéni svételnd linka; bez elektroprojektu.

Z07 /16



DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 07 / REVIZE

Jedno kolo uprav. Jeden finalni celek.

RO1 / Barevna Uprava. R03 / Geometrické sjednoceni vSech pohledt a technickych vykresu.

MODELOVY POZADAVEK

,Satni ¢ast bychom chtéli svétlej$i. Vychodni sténu prosime misto SedobéZové v teplé bilé. Grafitovou sk¥iin a
prirodni dub zachovat.”

co zUSTAVA

Vychodni sténa
ptvodni Sedobézova

Vychodni sténa
tepla lomena bila

Mo03 Mo4 Mo05 MO06
#C3B8AA #EAE7EQ
PRED UPRAVOU PO UPRAVE RO1 Grafit, dub, €alounéni a ltzkoviny. Uprava zesvétluje $atni zénu
a zachovava kontrast zakladni kompozice.
(. J
REVIZE ROZSAH ZAPRACOVANI
RO1 /1 kolo Odstin vychodni stény MO02 / tepla bila #EAE7EQ
RO3 / sjednoceni Jedna geometrie modelu M-R03 V01-V05, dispozice, soupis a vykresy PROFI
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 08 /VO1 - FINALNI 3D

Vstup do dvou svétii.

Jedna mistnost. Dvé navazujici funkce a nabytek, ktery je propoji.

V01 / VARIANTA A

Prvni pohled od vstupu ukazuje princip
navrhu: oteviena Satna po pravé
strané, zvySena klidova zéna po levé.
Zakonceni skriné funguje jako Uzka
knihovna.

NO2 / nabytkovy predél
NO1 /3800 x 3800 x 300 mm

NO09 / nastupni schod

34,80 m?

celd mistnost vcetné Satny

Model M-R03 / barvy RO1
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 08 /V02 - FINALNI 3D

LoZnice na podiu.

Nizké lGZko, teply dub a svétlo ze dvou oken.

V02 / VARIANTA A

LGzko ma celo oprené o dubovou
stranu nabytkového predélu. Okna
zUstavaji hlavnim zdrojem denniho
svétla; tmava okenni sténa tvori klidné
pozadi.

N03 /2200 x 2 000 mm
NO4 + NO5 / no¢ni boxy

MOQ7 / lamelové stinéni

+300 mm

uroven horni plochy pédia

Model M-R03 / barvy RO1
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 08 / V03 - FINALNI 3D

Satna jako soucast architektury.

Ulozny systém z&rover oddéluje a organizuje prostor.

V03 / VARIANTA A
Otevrené clenéni Satny je orientované k
vychodni sténé. Tmavy korpus
potlacuje hmotu a zvyrazfiuje rytmus

polic. U zadniho konce doplfuje zénu
toaletni stolek.

NO2 /4 100 x 650 x 2 700 mm
NO7 / toaletni stolek

NO8 / zrcadlo

1050 mm

prichod pred toaletnim stolkem

Model M-R03 / barvy RO1
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 08 / V04 - FINALNI 3D

Dve okna. Klidné pozadi.

Pohled od IGzka proti dennimu svétlu a okenni sténé.

V04 / VARIANTA A
Dvojice vysokych oken ramuje tmavy
stfedni pilif s televiznim panelem. Bilé
lamely filtruji svétlo. Grafitova malba

navazuje na tmavé plochy Satniho
predélu.

001 + 002 / dvé okna
MO03 / grafitova okenni sténa

D01 / modelovy TV panel 720 x 405 mm

1600 mm

volny prostor u nohou lGzka

Model M-R03 / barvy RO1
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 08 / V05 - FINALNI 3D

Detail, ktery propojuje celek.

Schod, Ulozné pédium a jizni zakonceni nabytkového predélu.

V05 / VARIANTA A

Jizni zakonceni skfiné prinasi knihovnu
do pohledu od vstupu. Zasuvkové
plochy pdédia spojuji tloznou funkci s
nizkou horizontalou. Zakladni kéty se
Ctou z padorysu a soupisu prvkd.

N09 /1100 x 350 x 150 mm
NO1 / horni plocha pédia +300 mm

NO2 / knihovna v jiznim zakonceni

3 funkce

predél / Satna / knihovna

. 1

Model M-R03 / barvy RO1
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DOMYGO

Materialy, ktere drzi navrh pohromade.

M01-M10 jsou interni kédy této modelové ukazky. Nejde o obchodni oznaceni ani o ovéreny vybér konkrétniho dodavatele.

MO02

MO03

Mo04

MO05

MO06

MO07

M08

M09

M10

POVRCH

Svétly dub

Tepla bila

Grafit

Prirodni dub

Greige Calounéni

Smetanovy len

Bilé lamely

Ciré zrcadlo

Cerny kov

Bily povrch svitidel

KDE JE POUZIT

Zakladni podlaha mistnosti

Vychodni, severni a jizni sténa; strop

Satni korpus a police; ¢ela komody; sténa s okny

Pédium; schod; zadni obklad skiing; nocni police;

korpus komody a toaletni stolek

Ram a Celo lGZka; sedak taburetu

Ldazkoviny a prehoz

Vnitini Zaluzie v obou oknech

Zrcadlo nad toaletnim stolkem

Satni tyce; bodova svitidla; drobné kovové detaily

Zavésna svitidla u lGzka

MATERIALOVY PRINCIP

Drevény podlahovy povrch

Interiérova malba

Matny nabytkovy povrch / malba dle podkladu

Dub / dubova dyha podle prvku

Calounicka textilie

Lnéna / smésova textilie

Lamelové stinéni

Zrcadlova plocha

Kov s tmavym povrchem

Bily kryci povrch svitidla

STRUKTURA / ODSTIN

Jemna podélna kresba; mat
Svétly prirodni dub

Hladky mat
Lomena bila; vychodni sténa po RO1

Hladky mat; bez vysokého lesku
Teply grafit

Citeln4 podélna kresba; mat
PFirodni teply dub

Jemné tkana struktura
Tlumena SedobéZova

Pfirodni matna vazba
Smetanova a rezna

Jemny vodorovny rastr
Neutralni bila

Hladky reflexni povrch
Bez barevného ténovani

Matny az jemné saténovy
Cerna

Hladky mat
Lomena bila

PFesny dodavatelsky dekor a shodu jednotlivych povrchd je nutné v redlné zakazce potvrdit fyzickymi vzorky. Seznam popisuje vzhled a materidlovy zamér, nikoli objednavku zboZzi.
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UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 09 / MATERIALOVY SOUPIS
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DOMYGO UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 10/ VZORKY A STRUKTURY

Paleta a mapa pouziti.

Digitalni vzorky ukazuji barevny vztah a charakter povrchl. Nenahrazuji fyzické vzorkovani ve skute¢ném osvétleni.

MO1 MO02
SEVER / MODEL M-R03
Svétly dub Tepla bila
#BCAE95 #EAE7EQ
MO03 M04
Grafit PFirodni dub
#333638 #C2AA87
MO05 MO06

Greige calounéni

Smetanovy len

#ABIF90 #EQEADO

Mo07 M08

Bilé lamely Ciré zrcadlo

#EBEAES #B7CACT

M09 M10

Cerny kov Bily povrch svitidel

#242628 #EEECE6 Vzorovani v praxi

Dub pdédia, obklad a nabytek vzorkovat spolecné. Grafit malby a nabytku posuzovat vedle sebe:
stejny digitalni odstin mlZe na rdznych povrsich pUsobit odliSné.
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DOMYGO

UKAZKA NAVRHU / LOZNICE SE SATNOU / 11 / PREDANI

Ucelené podklady k navrhu interiéru.

Sada pro rozhodnuti o vzhledu, usporadani, zakladnich rozmérech a materialovém reSeni jedné mistnosti.

OBSAH SADY

e 3 alternativni 2D pldorysy A, B a C.

® Finalni dispozice A se zakladnimi kétami.
® Schéma urovni, pohybu a soupis prvkd.
® 5 finalnich 3D pohledd VO1-VO5.

® 1 kolo barev RO1; synchronizace M-R03.

® Seznam materiald, barev, struktur a mapa pouziti.

PRED REALIZACI

® Zameéfit prostor, otvory a skutecné stavebni odchylky.

Potvrdit nosnost a konstrukci pédia, hrany a nastup.

® Provérit otevirani oken, rozvody, vytapéni a svitidla.

Odsouhlasit materidly podle fyzickych vzorka.

Spolecny zdklad STANDARD a PROFI: navrhové reSeni, zakladni kdty, vizualizace a materialy. Varianta PROFI k této totozné casti pridava pouze technické vykresy

navrzenych prvka.

O ukazce: Modelova mistnost, nikoli zaméfeni skutecné zakazky ¢i doloZena realizace DomyGo. VSechny pohledy V01-V05 a technicka geometrie PROFI vznikaji z jediného modelu M-R03.

PFed vyrobou je nutné skutecné rozméry, konstrukci, kovani a kotveni odborné ovérit a dopracovat.
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